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- Lorsque vous voyez les symboles

présentés ci-dessous, tenez compte
—-des instructions ! Respectez toujours
- des pratiques de fonctionnement et
- dentretien slres.

Instructions et marches a suivre
particulieres dont le non-respect
pourrait entrainer des blessures
graves, voire mortelles.

NOTE

O Informations destinées a faciliter et
maximiser ['utilisation de la moto.

REMARQUE

CETTE MOTO EST DESTINEE A
UN CONDUCTEUR QUALIFIE ET
PRUDENT.

PRECAUTION

Instructions et marches a suivre
particuliéeres dont le non-respect
pourrait entrainer des dégats
matériels, voire la mise hors ser-
vice de la moto.




(Modeéle australien uniguement)

MANIPULATIONS FRAUDULEUSES DU SYSTEME
D’INSONORISATION INTERDITES

Avis aux propriétaires - La loi peut interdire :

‘(a)La suppression, la désactivation par toute personne, autre gqu'aux fins de
‘maintenance, de réparation ou de remplacement, de tout dispositif ou élé-
= ment d’origine intégré a une moto neuve dans le cadre du controle du bruit,
.avant sa vente ou sa livraison & 'acheteur final ou pendant son utilisation ;

et
I'utilisation de la moto aprés qu'un tel dispositif ou glément a été supprimeé

“ou désactivé par qui que ce soit.
]




PREFACE ,
Qonser\{ez toujours le Manuel du propriétaire a bord de la moto, de sorte & pou-
voir y avoir recours en cas de besoin.

'i'z:.CSe manuel fait partie intégrante de la moto et doit &tre re
taire en cas de vente.

Nous vous félicitons d’avoir acheté une moto neuve Kawasaki. Cette nouvelle
machine est le fruit de l'ingénierie de pointe et des épreuves exhaustives réalisees
par Kawasaki dans sa recherche de la fiabilité, de la sécurité et de la performance
idéales. "

mis au nouveau proprié-

“Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite

Avant toute chose, veuillez lire avec soin le manuel du propriétaire afin que sans notre permission écrite obtenue au préalable.

les caractéristiques, les possibilités et les limitations ainsi que I'utilisation des
commandes de ia moto vous deviennent familieres. Ce manuel vous fournira éga! -
lement de nombreux conseils utiles de conduite, quoigu'il ne vise pas a établir une
liste exhaustive des techniques et aptitudes requises pour la conduite d’une moto!
A ce sujet, nous ne pouvons qu'encourager le conducteur & suivre des cours ‘de? :
pilotage afin d'acquérir la maturité et les réflexes nécessaires a la conduite en toute
sécurite.

{-:-‘»Cette p,gblioation contient les informations les plus récentes disponibles au mo-
{nent‘de l''mpression. Les illustrations et textes reproduits dans ce manuel peuvent
parfois ne pas correspondre dans tous les détails au véhicule lui-méme.

a»‘-:‘Tous les ‘proquits sont sujets a modification sans préavis et sans entrainer
quelque obligation que ce soit.

Prenez soin de voire moto et respectez scrupuleusement les intervalles d'entre-
tien décrits dans ce manuel afin de la conserver en parfait état et de lui assurer
une longue durée de service. Pour ceux qui souhaiteraient obtenir des informa-
tions plus détaillées, un Manuel d'atelier est disponible auprés des concession-
naires Kawasaki. Ce manuel d'atelier fournit une description détaillée des travaux:
de démontage et d’entretien. Ce manuel d'atelier est toutefois destineé aux mecani-
ciens et les travaux qui y sont décrits doivent donc étre effectués par une personne
possédant & la fois les connaissances et les outils spéciaux requis.

KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD.
Consumer Products and Machinery Company

©2005 Kawasaki Heavy Industries, Ltd. Décembre 2005. (5). (M)
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10 CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES
MOTEUR
PERFORMANCES Type
Puissance maximum 53 kW @ 8.500 tr/mn o
Couple maximum 66 N-m (6,7 m-kgf) ily'“”dree
@ 7.000 tr/mn ; esage x course
Rayon de braquage minimal 27m ] Taux de compression
DIMENSIONS i Systéme de démarrage
Longueur totale 2.100 mm o Ordre dfa numérotation des cylindres
Largeur totale 760 mm ! Ordre d gllumage
Hauteur totale 1.095 mm ; Carb}Jratlor?
Empattement 1.405 mm i iYSteme‘dl a:llumage
Garde au sol 140 mm CoR vance a l'aliumage
Poids a sec 174 kg (avance électronique)
Bougies
Systeme de lubrification
Huile moteur Type :

CARACTERISTIQUES 11

DACT, 4 soupapes, 2 cylindres, 4 temps,
refroidissement par liquide
649 cm?
83 x 60 mm
11,3 : 1
Démarreur électrique
De gauche & droite, 1-2
1-2
Fi (injection d'essence)
Batterie et bobine (allumage transistorisé)
10° av. PMH & 1.300 tr/mn —
35° av. PMH & 4.800 tr/mn
NGK CRYEIA-9 :
Graissage forcé (carter semi Sec)
APl SE, SF ou SG
AP! SH, SJ ou SL avec JASO MA
SAE 10W-40
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Capacité :
~ Capacité du circuit de refroidissement
TRANSMISSION
Type
Type
Systeme de transmission
Rapport de réduction primaire
Rapport de réduction secondaire
Rapport final
Rapport des vitesses 1re
2e
3e
4de
5e
6e

24|
1,2

6 vitesses, sélecteur a rappel
Multidisque, & bain d’huile
Entrainement par chaine
2,095 (88/42)

3,067 (46/15)

5,473 (dernier rapport engagé)
2,438 (39/16)

1,714 (36/21)

1,333 (32/24)

1,111 (30/27)

0,966 (28/29)

0,852 (23/27)

CADRE

Angle de chasse
Chasse

Taille des pneus :

- Taille de la jante :

Batterie
Phare
Feu arriére / stop

pliquer a tous les pays.

Avant
Arriére
Avant
Arriere

Capacité du réservoir d'essence
'EQUIPEMENT ELECTRIQUE

CARACTERISTIQUES 13

24,5°

102 mm

120/70ZR17 M/C (58 W) “Tubeless”
160/60ZR17 M/C (69 W) “Tubeless”
17 x 3,50

17 x 4,50

15,51

12V 10 Ah
12 V 55 W / 55W (Route / Croisement)
12V 521 W

éarac’céristiques peuvent &tre modifiées sans préavis et peuvent ne pas s'ap-




14 DISPOSITION DES ELEMENTS o
DISPOSITION DES ELEMENTS

TB010628 G

DISPOSITION DES ELEMENTS 15

TbO1086BZE C

1. Levier d’embrayage 6. Levier de frein'ayanj[ e
2. Contacteurs a fa poignée gauche 7. Poignée d’accélération :
3. Compteurs 8. Contacteur de démarrage / Verrou de
4. Réservoir de liquide de frein (avant) direction

5. Contacteurs a la poignée droite

8. Roue

10. Phare

11. Feu clignotant
12. Bougies

13. Filtre a air

14. Boite de jonction
15. Batterie

16. Selle

17. Trousse a outils /
Compartiments de
rangement

18. Céble de tenue du
casque

19. Crochets de fixation

20. Serrure de selle

21. Fourche avant

22. Disque de frein

23. Etrier de frein

24. Sélecteur de vitesse

25. Béquille latérale

26. Chaine de
transmission
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TDO10878BZ8 ©

27. Feu de plaque 33.
d’immatriculation

28. Feu arriére [ stop 34.

29. Réservoir de liquide 35.
de frein (arriére)

30. Réservoir d’essence 36

31. Bouchon du réservoir 37.

d’essence
32. Silencieux

Contacteur de frein 38. Vis de réglage du
arriere ralenti

Pédale de frein arriére 39. Vase d’expansion
Hublot de niveau

d’huile

. Amortisseur arriére

Dispositif de réglage
de P'amortissement a
la détente

:;C'ompteurs

|A, Bouton MODE
'B, Témoin de point mort
iC. Témoin de clignotant
i gauche
‘D, Compte-tours
E. Témoin Fi
F.Témoin de niveau
.. d'essence
‘6. Témoin
H. Zone rouge
I.Témoin de clignotant droit
J. Témoin de feu de route
K. Bouton RESET
L. Afficheur & cristaux
+ fiquides (compteur de
1! vitesse, horloge, compteur
i journalier A/B, compteur
;. kilométrique, symboles
. d'avertissement)

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 17
RENSEIGNEMENTS GENERAUX

76021188 G
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Compte-tours :

Le compte-tours indique la vitesse de
rotation du moteur en tours par minute
(tr/mn). Dans la partie droite du cadran
du compte-tours se trouve une sec-
tion appelée la “zone rouge”. Elle in-
dique des régimes supérieurs a la limite
recommandée et situés au-dela de la
plage de rendement idéale.

Lorsque la clé de contact est mise
sur “ON", Paiguille du compte-tours se
met momentanément au dernier relevé
pour tester son fonctionnement. Sil'ai-
guille du compte-tours ne fonctionne
pas correctement, la faire inspecter par
un concessionnaire Kawasaki agréé.

PRECAUTION

L'aiguille du compte-tours ne
doit pas entrer dans la zone
rouge. Un fonctionnement dans
cette zone provoquera une sur-
charge du moteur et pourra P’en-

dommager sérieusement.

Afficheur & cristaux liquides
(compteur de vitesse, horloge,
compteur kilométrique,
compteurs journaliers, symboles
d’avertissement):

L'afficheur & cristaux liquides, situé

sur le cadran du compte-tours,

permet  d'afficher le  compteur
de vitesse, I'horloge, les
compteurs  journaliers  A/B, et
les symboles d’avertissement suivants :
pression d'huile (&), température
du liguide  de  refroidissement

(:fc), et injection d'essence (Fl).

L'enfoncement du bouton MODE
fait passer l'afficheur dans l'un des
gquatre modes suivants : CLOCK,
ODO ou TRIP A/B. Lorsque la clé de
contact est mise sur “ON”, tous les
segments de [l'afficheur LCD sont
affichés pendant trois secondes, puis
fhorloge ou les compteurs s’affichent
normalement, en fonction du mode
selectionné.

@@@%@@@

TG0D20498B21 ¢

A. Horloge

B. Compteur kilométrique

C. Compteur journalier A

D. Compteur journalier B

E. Enfoncement du bouton MODE

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 19

NOTE

O Par sécurité, ne pas enfoncer le bou-
ton MODE tout en conduisant.

Compteurs numériques

TG021008 G

. Compteur de vitesse

- Horloge, compteur journalier A/B,
compteur kilométrique

. Symbole d’avertissement FI

. Symbole d’avertissement de température
du liquide de refroidissement

. Symbole d'avertissement de pression
d’huile

oo wy

m
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NOTE

OPar sécurité, ne pas modifier I'af-
fichage des compteurs numériques
tout en conduisant.

Affichage mile / km - |
L'affichage mile / km alterne entre

I'unité¢ anglo-saxonne et l'unitt mé

trique (mile et km) dans le comptelir
numérique. Avant de prendre la route;
vérifier que I'unité affichee (kmou mmile)
est conforme a la réglementationlo-
cale.

NOTE

ONe pas utiliser la moto avec [aff-
chage du compteur numerique dan$
la mauvaise unité (km ou mile). Mo-
difier I'affichage km / mile du comp-
teur numérique comme Sulit.

e Afficher le compteur kiloméetrique du |

compteur numérique. .

o L'affichage km / mile passe d'une
unité a l'autre en appuyant sur le
bouton RESET tout en maintenantle
bouton MODE enfonceé.

A. Affichage km / mile

o Uafichage km / mile est modifié
comme suit.

2@
©

TG02102BZ1 ©

A Affichage en mile

B. Affichage en km

C. Enfoncement du bouton RESET tout en
maintenant {e bouton MODE enfoncé

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 21

NOTE

O Les données sont conservées méme
lorsque la batterie est déconnectée.

Compteur de vitesse -
Le compteur de vitesse indique la vi-
tesse de la moto en valeur numerique.

Horloge -

Pour régler les heures etles minutes::

e Mettre la clé de contact sur “ON".

e Appuyer sur le bouton “MODE" pour
afficher 'horloge.

e Appuyer sur le bouton “RESET" pen-
dant au moins deux secondes. L'affi-
chage des heures et des minutes se
met & clignoter.

TGOZ1038 G
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e Appuyer sur le bouton “RESET".
L'affichage des heures se met a
clignoter.  Appuyer sur le bouton
“MODE" pour avancer les heures.

“TG02104B 6

e Appuyer sur le bouton “RESET". Les
heures s'arrétent de clignoter et les
minutes se mettent a clignoter. Ap-
puyer sur le bouton "MODE" pour
avancer les minutes.

e Appuyer sur le bouton *RESET". Les

heures et les minutes ciignotent'é

nouveau.

e Appuyer sur le bouton "MODE". Le
clignotement s’interrompt et!’ horloge
se met en marche.

NOTE

OAppuyer brigvement sur le bouton
“MODE” afin de faire avancer les

heures ou les minutes d’une unitéd-

la fois. Maintenir ce bouton enfoncé
pour faire défiler les heures ou les
minutes.

O L’horloge fonctionne méme lorsque :

le contact est coupé.

O En cas de débranchement de la ba ‘
I'horloge affiche 1:00 et se re-
met a fonctionner dés que la batterig

terie,

est rebranchée.

Compteur kilométrique -

- Le compteur kilométrique indique la
dlstanoe parcourue, en kilomeétres ou

en miles, depuis la mise en service de

lamot. Ce compteur ne peut étre remis

a zéro.

76021068 6

NOTE

OLes données sont conservées méme
- lorsque la batterie est déconnectée.
Ola valeur maximale est de 999999.
. Lorsque celle-ci est atteinte, |'affi-
i chage ne se modifie plus.

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 23

Compteur journalier -

Le compteur journalier indigue la dis-
tance parcourue depuis la derniére re-
mise a zéro.

COMPTEUR A : 0,0 4999,9

COMPTEUR B : 0,0 4 9999,9

Pour remettre le compteur journalier
a zéro :
® Appuyer sur le bouton “MODE” pour

afficher le compteur journalier A ou

B.

e Appuyer sur le bouton “RESET” et le
maintenir enfoncé.

e Deux secondes plus tard, 0,0 s'af-
fiche et le compteur commence a
mesurer la distance dés que le véhi-
cule se déplace. Cette valeur aug-
mente jusqu'a la prochaine remise a
zero du compteur.
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NOTE

O [’alimentation de sauvegarde
‘conserve la valeur mesurée en me-
moire, méme lorsque le contact est
coupé.

OLorsque le compteur journalier est
remis & zéro alors que la moto est a
I'arrét, il se remet @ compter dés que
la moto redémarre.

Olorsque le compteur journalier at-
teint 999,9 (COMPTEUR A) ou
9999,9 (COMPTEUR B) alors que la
moto est en marche, le compteur se
remet & 0,0 et continue a compter.

OEn cas de débranchement de la bat-
terie, I'affichage retourne a la valeur
0,0.

7602093824 ©

Témoins :

K Le témoin de niveau d’essence sur
le compte-tours s'allume et le symbole
‘FUEL” clignote sur le compteur nu-
mérique lorsqu’il reste 3,5 | d’essence.
Faire le plein dés que possible lorsque
le témoin de niveau d’essence s'allume
et que le symbole “FUEL" clignote.

16021218 6

A. Témoin de niveau d’essence

" B. Clignotement
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NOTE

O L’enfoncement du bhouton MODE
alors que “FUEL” est affiché per-
met de passer a I'affichage du mode
compteur kilométrique, compteur
journalier ou horloge.

N : Ce témoin est allumé lorsque la
bofte de vitesses est au point mort.

=0 : Ce témoin est allumé lorsgue le
phare est a la position feu de route.

s : Ce témoin clignote lorsque le
contacteur de clignotant correspondant
est poussé vers la gauche ou vers la
droite.

= : Le témoin de pression d'huile
sur le compte-tours et le symbole
sur I'afficheur & cristaux liquides s’al-
lument lorsque la pression est dange-
reusement basse ou lorsque la clé de
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contact est-sur ON alors que le mo-
teur ne tourne pas ; ils s'éteignent dés
qgue la pression de I'huile moteur est
suffisamment élevée. Se référer au
chapitre « Entretien et réglages » pour
plus d'informations.

|
¥
&
&
g

" 16021228 G

A. Témoin de pression d’huile
B. Symbole d’avertissement de pression
d’huile

FiI : Le témoin dinjection d'essence
(FI) sur le compte-tours et le symbole

~correspondant sur l'afficheur a cris-

taux liquides, s'allument lorsque la clé
de contact est tournée sur “ON” et
s'éteignent des que le moteur tourne
pour indiguer que le circuit fonctionne
normalement.  Le témoin s'allume
aussi dés l'apparition d'un probléme
dans le systéme d'injection d’essence
numérique (DF1). Sile témoin s’allume,
faire contréler le systéme DFI par un
concessionnaire Kawasaki agréeé,
Lorsque le témoin clignote, mettre
d’abord la clé de contact sur “OFF
puis a nouveau sur “ON".

16021238
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est trop élevée. Sile temoin d'avertis-
sement s'allume, arréter le moteur et
vérifier le niveau de liquide de refroi-
dissement dans le vase d’expansion
apres refroidissement du moteur.

A. Témoin FI
B. Symbole d’avertissement Fi

£ Le témoin de température du
liqguide de refroidissement sur le
compte-tours et le symbole correspon-
dant sur I'afficheur a cristaux liquides,
s'allument des que la tempeérature du
liquide de refroidissement monte a
115°C lorsque la moto est en marche.
Le conducteur est averti que la tem-
pérature du liquide de refroidissement

6021248 6

A. Témoin de température du liquide de

refroidissement

B. Symbole d’avertissement de température

du liquide de refroidissement
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PRECAUTION Clé L . Contacteur de démarrage / OFF Moteur coupé. Tous circuits
Ne pas laisser le moteur tourner s %est;ege?or?ultei;ltesequﬁﬁseé: Lé)rc])irci: CVerr(;l‘.ll de ?Irectlond électriques coupés.
si le témoin clignote. Si le mo- o e modéle est équipé d’'un contac- —
teur tourne en?iant une période contacteur de démarrage / le verrou feur a clé a 4 positions. La clé peut étre Moteur en circuit. Tous les
P P de direction, la serrure de selle et le retiré ' ON circuits électriques peuvent
rolongée, la surchauffe provo- ‘ ; i sretirée du contacteur lorsqu'elle est sur s i
P gee, € provo bouchon du réservoir d’'essence iti 5 stre utilisés.
quera de graves dommages. ] > c laposition OFF (arrét), LOCK (blocage)

Des ébauches de clé sont dispo- ‘ou P (stationnement). Direction bloguée. Moteur
nibles chez les concessionnaires Ka- , LOCK | coupé. Tous circuits
wasaki. Ces derniers sont équipés électriques coupés.
p(?ur fab.rlqugr aLrJ,[t.arét Cl]e C!l?ij,q"!l[ est Direction bloquée. Moteur
nécessaire, a partir de ia cle d'origine. coupé. Feux de plaque

P (sta- d’immatricuiatipn, feu arriére
tionne- et feux .dgp'osmo'n. allumeés
ment) et possibilité d'utiliser les
clignotants. Tous les autres
circuits électriques sont
coupes.
7604007822 C

A. Contacteur de démarrage / Verrou de
direction

NOTE

B. Position ON

C. Position OFF (arrét)

D. Position LOCK (blocage)
E. Position P (stationnement)

O Les feux de position, le feu arriere et
les feux de plaque d’immatriculation
s'allument dés que la clé de contact




30 RENSEIGNEMENTS GENERAUX

est sur ON. Un phare s'allume des
que le bouton du demarreur est rela-
ché aprés la mise en marche du mo-
teur. Afin d’éviter la décharge de la
patterie, toujours mettre le moteur en
marche immédiatement aprés avoir
mis la clé de contact sur “ON”.

OEn laissant la clé sur la position P
(stationnement) trop longtemps (plus
d’une heure), la batterie risque de se
décharger complétement.

Eonctionnement du contacteur a clé

OFF ON P
(arrét) <,\:j> (marche) (station-

nement)
1. Tourner le guidon complétement
2 a gauche.
b 7o & Pour stationner, la clé étant
sur « ON », enfoncer et la
LOCK tourner sur « P ». . ,
(ver- b. Pour verrouiller 'antivol, la clé
rouilage) atant sur « OFF », P'enfoncer et
la tourner sur « LOCK ».

Contacteurs a la poignée droite
Contacteur d’arrét moteur :

Pour pouvoir mettre le moteur en
marche, il faut non seulement que le
contact soit mis, mais également que
le contacteur d’arrét moteur soit a la
position G

Le contacteur d'arrét moteur est ré-
servé aux cas d'urgence. Siun danger
quelconque nécessite I'arrét d’'urgence
du moteur, basculer ce contacteur sur
la position =

NOTE

0Sile contacteur d’arrét moteur coupe
le moteur, il ne coupe toutefois pas
tous les circuits électriques. Il est
donc préférable d’utiliser le contac-
feur & clé pour éteindre le moteur.
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A. Contacteur d’arrét moteur
B. Bouton du démarreur

Bouton du démarreur :

Le bouton du démarreur actionne le
démarreur électrique lorsque la boite
de vitesses est au point mort.

Se reporter a la section « Mise
en marche du moteur » au chapitre
« Conduite de la moto ».
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Contacteurs 3 1a poignée gauche
Inverseur feu de route |/ de

_ croisement : '

Cet inverseur permet de passer du
feu de: croisement au feu de route et
inversement. Le témoin de feu de route
est allumé lorsque le phare est 3 Ia

position feu de route ( =o ).
Feu de route.....( = )

NOTE

OLorsque le phare est 3 Ia position feu
de route, les deux phares sont allu-
més. Lorsque le phare est & Ia posi-
tion feu de croisement, seul un phare
est allumé.

our arréter les clignotants, enfoncer
contacteur.

outon de dépassement :
orsque le bouton de dépassement
nfoncé, le feu de route (feu de dé-
assement) s’allume pour signaler auy
nducteur du véhicule précédent que
0Us étes sur le point de le dépasser.
¢ feu de dépassement s'éteint deés
que le bouton est relache.

A. Inverseur feu de route / de croisement
B. Contacteur des clignotants
C. Bouton de I'avertisseur
D
E

- Bouton de dépassement

. Feux de détresse CGontacteur de feux de détresse :

Siune situation oblige a se garer sur
bande d’arrét d'urgence, allumer les
feux de détresse pour indiquer votre
emplacement aux autres conducteurs.

Contacteur des clignotants :
Lorsque le contacteur des clignotan

est tourné vers la gauche ( @}

versladroite ( & ) le contacteur cor
respondant clignote. =
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Enfoncer le contacteur des feux de
détresse avec la clé de contact & la po-
sition ON ou P (stationnement). Tous
les clignotants et les témoins de cligno-
tant clignotent.

[ PRECAUTION

En laissant le contacteur allumé
longtemps, Ila batterie risque
de se décharger complétement.
Veiller donc a ne pas utiliser les
feux de détresse pendant plus

de 30 minutes. ‘}
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Dispositifs de réglage de levier
de frein et d’embrayage

Le levier de frein et le levier d’'em-
brayage sont équipés d'un dispositif de
réglage. Chaque dispositif compte 5
positions, ce qui permet d'adapter la
position des leviers relachés aux mains
du conducteur. Pousser le levier vers
'avant et tourner le dispositif de ré-
glage de sorte a aligner le chiffre et la
fleche figurant sur le support du levier.
La distance entre la poignée et le levier
relaché est minimale au n° 5 et maxi-
male au n® 1.

A. Dispositif de réglage
B. Repére

Bouchon du réservoir d’essence
“Pour ouvrir le bouchon du réservoir
dessence, soulever le couvercle de la
serrure. Pour fermer le bouchon, le re-
metire en place en laissant la clé dans
la serrure.

Pour fermer le bouchon, le remettre
en place en laissant la clé dans la ser-
rre. Pour retirer la clé, la tourner vers
la gauche et 'enlever.

NOTE
OlLe bouchon du réservoir d’essence

. ne peut étre ferme que si la clé de

‘tontact est infroduite dans la serrure
et la clé de contact ne peut étre dé-
-‘gagée du bouchon que si celui-ci est
=-correctement verrouille.
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ONe pas fermer le bouchon en ap-
puyant surla clé, car cela rend le ver-
rouiflage impossible.

A. Couvercle de la serrure
B. Cié de contact
C. Bouchon du réservoir d’essence
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Réservoir d’essence

Afin de prévenir toute pollution de
I'essence, éviter de faire le plein sous la
pluie ou par vent chargé de poussiéres.

7612002822 ¢

A. Bouchon du réservoir
B. Réservoir d’essence
C. Niveau maximum

D. Goulot de remplissage

A AVERTISSEMENT

certaines conditions. Tourner la.
clé de contact sur “OFF”, S’abs-_
tenir de fumer. S’assurer que
’endroit est bien ventilé et dé-
pourvu de sources d’étincelles .
ou de flammes, y compris de tout
appareil muni d’une veilleuse.
Ne jamais remplir le réservoir
jusqu’a la goulotte de remplis- .
sage. Si le réservoir est rempli
3 ras bord, 'essence risque de
déborder par les évents du bou-
chon sous I'effet de la dilatation
thermique. :
Aprés avoir faitle plein, s’assurer
quelebouchondu réservoird’es-
sence estcorrectementfermé.

Side ’essence coule surleréser-
voir, Pessuyerimmeédiatement.

L’essence est extrémement in-.|
flammable et peut exploser dans |-

Type d’essence :

‘Le- moteur de votre Kawasaki fonc-
“tonne uniquement a l'essence sans
plomb.

L PRECAUTION

'Ne pas utiliser de 'essence avec
“plomb, sous peine de détruire
le catalyseur. (Pour plus d’in-
“formations, se référer a la sec-
‘tion “Catalyseur” au chapitre

“Conduite de la moto”.) |

- Indice d’octane

Uindice d'octane d'une essence est

unindice de sa résistance a la détona-

tion ou « cognement ». Le terme cou-
ramment utilisé pour décrire lindice
doctane d'une essence est lindice
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d'octane théorique (IOR). Toujours
utiliser une essence avec un indice
d’octane égal ou supérieur & lindice
IOR 91.

NOTE

O En cas de “cognement” ou de “clique-
tis” essayer une autre marque d’'es-
sence ou un indice d’octane supe-
rieut.
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Béquille
Cette moto est équipée d'une bé-
quille latérale.

76140138 G

A. Béquille latérale

NOTE

OAvant de reposer la moto sur sa bé-
quille latérale, tourner le guidon vers
la gauche.

Toujours relever complétement la
béquille latérale avant d’enfourcher la
moto.

NOTE

O Cette moto est équipée d’un contac-
teur de béquille latérale. Ce contac-
teur est congu de maniere a em-
pécher le moteur de démarrer sila
transmission est en prise et que la la
béquille est abaissée. j

| Serrure de selle

Dépose des selles

Introduire la clé de contact dans la
serrure de selle, située sous le care-
nage arriere.

Tourner la clé dans le sens des ai-
quilles d'une montre tout en tirant sur
la partie arriere de la selle.

NOTE

0S'il est difficile de retirer la selle,

“veiller & introduire la clé sur toute
la longueur et & exercer une forte
presszon vers le bas sur la partie
arriére de la selle tout en tournant la
clé dans le sens des aiguilles d’'une
montre.
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761605486

A. Selie

B. Serrure de selle
C. Clé de contact
D. Insertion

Mise en place des selles
installer les selles dans lordre in-

verse de la dépose.

e Positionner les pattes dans les en-
coches et les parties réceptrices cor-
respondantes.
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A. Selle

B. Encoche

C. Patte

D. Partie réceptrice
E. Crochet

F. Verrouillage

¢ Introduire le crochet a l'arriére du
sieége, dans la serrure sur le cadre.

e Pousser la partie arriere de la selle
vers le bas jusqu’a ce que la serrure
émette un déclic.

o Tirer la partie arriére de la selle vers
le haut pour vérifier que la selle est
correctement verrouillée.

NOTE

O S'il est difficile de retirer la clé de
contact de la serrure de la selle,
la tourner légérement dans le sens
contraire des aiguilles d’une montre
fout en la sortant.

Cable de tenue du casque

Il est possible de fixer des casques
sur la moto a 'aide du cable de tenue
du casque situé sous la selle.

A AVERTISSEMENT

Ne pas conduire la moto avec un
casque attaché au cable. Cela
risquerait de géner la conduite
du véhicule ou de distraire le
conducteur et ainsi provoquer
un accident.
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A. Céble de tenue du casque
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Trousse a outils / Compartiment
a antivol en U

La trousse & outils est rangée sous
le siege.. La trousse contient les ou-
tils nécessaires pour faire des répara-
tions en cours de route, des réglages
et certaines procédures d’entretien ex-
pliquées dans le présent manuel.

Sous le siege, il y a également une
sangle qui maintient un antivol en U.

Monter séparément la partie en U et
la partie antivol et fixer chaque partie
avec sa sangle.

TGI901IB G
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Rétroviseur

Réglage du rétroviseur

® Régler le rétroviseur en déplagant
légerement la partie rétroviseur uni-
quement.

e Sila visibilité arriére ne peut pas étre
assurée en déplagant le rétroviseur
lui-méme, tourner le support & la
main.

A. Trousse a outils
B. Sangle d’antivol
C. Antivol en U

e Faire correspondre I'antivol avec les
trous.

A. Antivol
B. Trou

TG340028 G

A. Support
B. Rétroviseur
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PRECAUTION | Crochets de fixation

| Pour attacher des charges légeres
sur la selle, utiliser les crochets de fixa-
tion situés a gauche et a droite du ca-
rénage arriére.

Ne pas exercer d’effort pour ser-
rer ou desserrer la partie hexa-
gonale supérieure avec deux
clés & écrous ou une clé. Le
desserrage ou le serrage forcé
risque d’endommager la partie
hexagonale supérieure ou le mé-
canisme de rotation du support.

T6340038 G

A. Partie hexagonale inférieure pour le A. Crochets de fixation

serrage :
B. Partie hexagonale supérieure
C. Rétroviseur
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RODAGE

A AVERTISSEMENT

Des pneus neufs sont glissants et peuvent entrainer une perte de contrél
du véhicule et un accident,

Un rodage de’ 1'60 km est nécessaire afin d’obtenir la traction nécessaire.
Penda.nt !a periode de rodage, éviter les freinages et accélérations bru-
taux ainsi que la prise de virages trop secs.

Les premiers 1.600 km parcourus par la moto constituent son rodage. Siles
consignes de rodage ne sont pas scrupuleusement respectées, 'état du véhicule
risque de se dégrader apres quelques milliers de kilometres.

Observer les consignes données dans ce chapitre pour effectuer le rodage de la
moto.
® Le tableau ci-dessous indique les vitesses maximales en km/h & ne jamais dé-

passer pendant le rodage.

‘ — : En plus de ce qui précede, a 1.000 km, il est extrémement important que le pro-
Distance parcourue Régime maximum prietaire fasse réaliser Pentretien initial par un concessionnaire Kawasaki.

0 a 800 km 4.000 tr/mn

800 a 1.600 km 6.000 tr/mn o

® Ne pas démarrer ou emballer le moteur immédiatement aprés sa mise en
marche, méme s'il est déja chaud. Laisser le moteur tourner au ralenti pendant
deux ou trois minutes pour permettre a I'huile de lubrifier tous ses organes.

¢ Ne pas emballer le moteur lorsque la boTte de vitesses est au point mort.
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Mise en marche du moteur

e Vérifier si le contacteur d’'arrét mo-
teur est a la position & .

o Tourner la clé de contact sur “ON”.

e Mettre la boite de vitesses au point
mort.

CONDUITE DE LA MOTO

-

T1020508 &

A. Contacteur d’arrét moteur
B. Bouton du démarreur

C. Témoin de point mort

D. Contacteur de démarrage
E. Position ON

NOTE

O La moto est équipée d’un capteurde -

chute qui coupe automatiquement le
moteur et fait clignoter le témoin Fien

cas de chute. Aprés avoir redressé
la moto, s’assurer de remettre la clé
d’abord sur “OFF”, puis & nouveau
sur “ON” avant de metire le moteur

- en marche.

PRECAUTION

Ne pas actionner le démarreur
pendant plus de 5 secondes
d’affilée, au risque de le faire
surchauffer et de provoquer
une baisse de puissance tem-
poraire de la batterie. Attendre
15 secondes avant d’actionner
i nouveau le démarreur afin de
lui laisser le temps de refroidir
et de permettre a la batterie de
récupérer de la puissance.

CONDUITE DE LA MOTO 49

NOTE

Ola moto est équipée d’'un contac-
teur de blocage du démarreur. Ce
contacteur est congu de maniére a
empécher le moteur de démarrer si
la transmission est en prise et que la
béquille est abaissée. Cependant, il
est possible de démarrer le moteur si
le levier d’embrayage est actionné et
que la béquille est entierement rele-
vée.
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A. Levier d’embrayage
B. Contacteur de blocage du démarreur

PRECAUTION

Pour éviter de surchauffer le
moteur et, par conséquent, de
I'endommager, ne pas le laisser
tourner plus de 5 minutes au ra-
lenti.

Mise en marche en cas de
batterie déchargée

Si la batterie de la moto est déchar-
gée, il faut la déposer et la recharger.
Sicelan’est pas possible, mettre le mo-
teur en marche a 'aide d'une batterie
d’appoint de 12 V et de cébles de dé-
marrage.

Branchement des

A\ AVERTISSEMENT

L'hydrogéne dégagé par 'acide
de batterie est inflammable et
peut exploser dans certaines
conditions. Méme une batterie
déchargée produit ce gaz. Eloi-
gner toute source de flamme ou
étincelle (cigarette) de la bat-
terie. Porter des lunettes pour
effectuer tout travail sur une bat-
terie. Dans le cas ot de {'acide
serait projeté sur la peau, les
yeux ou les vétements, rincer
immédiatement a 'eau pendant
au moins 5 minutes. Consulter
un médecin sans tarder.

cébles  de
démarrage

¢ Déposer la selle.

¢ Mettre la clé de contact sur OFF.
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e Raccorder un des cébles & la borne
positive (+) de la batterie de renfort et
a la borne positive (+) de la batterie
de la moto.

71030268 G

A. Borne positive (+) de la batterie de moto

B. De la borne positive (+) de la batterie
d'appoint

C. Repose-pied

D. De la borne négative (-) de la batterie
d’appoint

e Brancher 'autre cable entre la borne
négative () de la batterie d’appoint
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et le repose-pied de la moto ou une
autre surface métallique non peinte.
Ne pas effectuer le branchement a la
borne négative (—) de la batterie.

A AVERTISSEMENT

Ne pas effectuer ce dernier bran-
chement a un élément du sys-
teme d’alimentation en essence .
ou a la batterie. Prendre soin de -
ne pas toucher en méme temps
la pince métallique des céables
positif et négatif. Ne pas se pen-
cher au-dessus de la batterie en
effectuant ce branchement. Ne
jamais utiliser une batterie de
renfort lorsque la batterie de la
moto est gelée. Elle pourrait ex-
ploser.

Ne pas inverser la polarité en
branchant le (+) au (-}, car la
batterie pourrait expioser ou le
circuit électrique étre gravement

PRECAUTION

Ne pas actionner le démarreur
pendant plus de 5 secondes d’af-
filée, car cela le fait surchauffer
et provoque une baisse de puis-
sance temporaire de la batte-
rie. Attendre 15 secondes avant
d’actionner a nouveau le démar-
reur afin de lui laisser le temps
de refroidir et de permettre a la
batterie de récupérer de la puis-
sance.

endommagé.

e Mettre le moteur en marche en sui-
vant la méthode habituelle.

o Apres la mise en marche du mo-
teur, débrancher les cables. Débran-
cher d’abord le cable négatif (~) de la
moto.

¢ Remonter toutes les piéces dépo-
sées.
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Démarrage de la moto

® S’assurer que la béquille latérale est
bien relevée.

e Débrayer en actionnant le levier
d’embrayage.

e Engager la 1re vitesse.

e Ouvrir partiellement les gaz et re-
lacher peu a peu le levier d’'em-
brayage.

® Au fur et a mesure que le moteur em-
braye, ouvrir un peu plus les gaz afin
de lui fournir juste assez d'essence
pour 'empécher de caler.
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A. Sélecteur de vitesse

NOTE

O Cette moto est équipée d’un contac-
teur de béquille latérale. Ce contac-
feur est concu de maniere & em-
pécher le moteur de démarrer si la
tfransmission est en prise et que la
béquille est abaissée.

Olorsque le phare est a la position
feu de route, les deux faisceaux de
phare sont allumés, et sur la position
feux de croisement, seul un phare
est allumé.

Passage des vitesses

¢ Fermer les gaz tout en débrayant.

¢ Engager la vitesse supérieure ou la
vitesse inférieure.

A AVERTISSEMENT

Ralentir suffisamment avant de
rétrograder, afin de ne pas em-
baller le moteur. Non seulement
cela risquerait de Fendommager,
mais la roue arriére pourrait dé-
raper et provoquer un accident.
Il convient de rétrograder a un
régime inférieur a 5.000 tr/mn
pour chaque vitesse.

o Ouvrir partiellement les gaz tout en
- embrayant en relachant le levier
d'embrayage.
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NOTE

OLa boite de vitesses est pourvue d’un
dispositif de passage au point mort
assisté. Lorsque la moto est g l'arrét,
iIn’est pas possible d’aller au-dela du
point mort a partir de la premiére vi-
tesse. Pour utiliser le dispositif de
passage au point mort assisté, rétro-
grader en premiere, puis relever e
selecteur tout en restant a I'arrét. La
boite de vitesses ne pourra passer
qu’au point mort,
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Freinage

s Fermer complétement les gaz tout
en laissant le moteur embrayé (sauf
pour passer une vitesse) afin d'utili-
ser le frein moteur pour ralentir.

e Rétrograder une vitesse a la fois se
sorte que la boite soit en 1re au mo-
ment de l'arrét de la moto.

e Toujours actionner simultanément
les deux freins pour s'arréter. En
principe, il convient de serrer le frein
avant un peu plus fort que le frein
arriere.  Rétrograder ou débrayer
complétement, si cela s’avére ne-
cessaire, afin d'éviter de caler le
moteur.

o Ne jamais bloguer les freins, car cela
risque de provoguer un derapage.
Dans un virage, il est préférable de
s'abstenir de freiner. Réduire la vi-
tesse avant d'aborder un virage.

e Dans le cas d'un freinage d’urgence,
négliger le rétrogradage et freiner
aussi fort que possible en veillant a
ne pas déraper.

71060268 G

A. Levier de frein avant

71060278 &

A. Pédale de frein arriére
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Arrét du moteur

e Fermer completement les gaz.

e Mettre la boite de vitesses au point
mort.

e Tourner la clé de contact sur “OFF”.

e Garer la moto a I'aide de sa béguille
latérale sur une surface plane et so-
lide.

e Verrouiller fa direction.

NOTE

OLa moto est équipée d’'un capteur
de chute qui coupe automatique-
ment le moteur et fait clignoter le
témoin d’injection d’essence en cas
de chute. Aprés avoir redresseé la
moto, s‘assurer de remettre la clé
d’abord sur “OFF”, puis a nouveau
sur “ON” avant de mettre le moteur
en marche.
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Arrét d’'urgence de la moto

Cette moto Kawasaki a été concue
et construite en vue d’assurer un maxi-
mum de confort et de sécurité. Ce-
pendant, afin de bénéficier pleinement
de la technologie de pointe de Kawa-
saki, il importe d’entretenir convenable-
ment la machine et de se familiariser
parfaitement avec son fonctionnement.

Un mauvais entretien risque de provo-

quer une panne d’accélération. Deux

des causes les plus courantes de cette
panne dangereuse sont :

1. Suite @ un mauvais entretien ou a
une obstruction du filtre & air, des
impuretés ont pénétré dans le loge-
ment des papillons d’accélération et
les bloquent en position ouverte.

2. Aprés la dépose du filtre & air, des
saletés peuvent pénétrer dans le

systeme d'injection d’essence et en
perturber le fonctionnement.

Lorsqu'une situation telle qu'une
panne d'accélération nécessite I'arrét
d'urgence de la moto, actionner les
freins et débrayer. Une fois le freinage
entamé, couper le moteur a I'aide du
contacteur d'arrét moteur. Aprés I'arrét
de la moto, couper le contact,

Stationnement

® Mettre Ia boite de vitesses au point
mort et tourner la clé de contact sur
“‘OFF".

¢ Garer la moto a I'aide de sa béquille

latérale sur une surface plane et so-
lide.

PRECAUTION

Ne pas stationner sur une sur-
face fortementinclinée ou sur un
sol meuble, car la moto pourrait

basculer.

¢ Dans un garage ou autre batiment,
s'assurer que la ventilation est suffi-
sante et que la machine n'est pas ga-
rée pres d’une source de flammes ou
d'étincelles, y compris de tout appa-
reil muni d’'une veilleuse.
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A\ AVERTISSEMENT

L’essence est extrémement in-
flammable et peut exploser dans
certaines conditions.

e Verrouiller la direction pour découra-
ger les tentatives de vol.

NOTE

OAfin de rendre la moto plus visible
lorsqu’elle est garée la nuit a proxi-
mité de la circulation, mettre la clé
de contact a la position P (stationne-
ment) afin de laisser le feu arriére al-
lumé.

O Ne pas laisser trop longtemps la clé
de contact sur P, sinon Ia batterie se
déchargera.
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Catalyseur e Utiliser exclusivement de I'essence | CONSIGNES DE SECURITE
Le systéme d'échappement de cette sans plomb. Ne jamais utiliser de | .
moto est équipé d'un catalyseur. Le I'essence plombée. L'essence plom- - | Controles quotidiens de sécurité N ] _ ]
platine et le rhodium du catalyseur bée réduit considérablement les ca- Veérifier les points suivants avant la premiere randonnée du jour. Le temp§ ne-
réagissent avec le monoxyde de car- pacités du catalyseur. cessaire pour effectuer ces controles est minime et sera largement compensé par
bone et les hydrocarbures, qui se e Ne pas rouler moteur debraye le surcroit de sécurité et de fiabilité qu'ils procure'ntr. _ )
transforment en dioxyde de carbone Iorsque le contact est coupé (contac- Si ces contrbles revelent des anomalies,l se rgferer au ch{apxtre « Entretien et
et en eau, éléments beaucoup moins teur a clé et / ou contacteur d'arrét réglages » ou confier la moto & un concessionnaire Kawasaki.
polluants, avant d’étre relachés dans moteur sur “OFF"). Si la batterig .
I'atmosphére. est vide, ne pas e)ssayer de mettre e A AVERTISSEMENT
Afin que le catalyseur fonctionne cor- le moteur en marche en poussant Neghger ces contrbles quotidiens avant le départ peut occasionner de
rectement, il convient de respecter les le véhicule. Ne pas utiliser le vehi- sérieux dégats ou un grave accident.
points suivants. cule si le moteur ou un des cylindres
® Le silencieux et les gaz d'échappe- produit des ratés. Dans ces cas, ESSENCE w..ovoveveierrrens Quantité suffisante dans le réservoir, pas de fuites.
ment de ce modéle sont plus chauds melange air / essence non bralé cou- Huile moteur ............... Niveau d’huile entre les repéres de niveau.
en raison de la réaction chimique qui lant du moteur accélére la réaction PREUS oo Pression (a froid) :
se produit dans le catalyseur. Bien dans le catalyseur, ce qui va le faire -
que le silencieux soit constitué d’'un surchauffer et 'endommager lorsque - | Avant | Charge jusqu'a 180 kg | 225 kPa (2,25 kg/cm?)
double tuyau pour réduire le transfert le moteur est chaud ou réduit ses
thermique, la température de la sur- performances lorsque le moteur est - Arrigre | Charge jusqu’a 180 kg | 250 kPa (2,50 kg/cm?)
face du silencieux est fort élevée. froid.

Remettre le capuchon de la valve de gonflage.
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Chaine de transmission
................................. Fleche de 30 a 40 mm
. Graisser la chaine de transmission si elle est séche.
Ecrous, boulons, at- .
taches ..o Verifier si les composants de la direction et de la suspen-
sion, les axes et toutes les commandes sont correctement
fixés ou serrés.

Direction .....ccccovvvnnenen. Fonctionnement doux mais sans mou d'une butée a
Pautre.
Cébles de commande non pincés.

Freins v Usure des plaquettes de frein : Epaisseur de garniture

supérieure a 1 mm.
Pas de fuites de liquide de frein.

................................. Garde de la poignée des gaz 2 &a 3 mm.
Embrayage ................. Garde du levier d'embrayage 2 a 3 mm.
Manoeuvre aisée du levier d’'embrayage.
Liquide de refroidisse-
ment ..o Pas de fuite du liquide de refroidissement.
' Niveau du liquide de refroidissement compris entre les re-
peres (moteur froid).
Equipement électrique  Tous les feux (phare, feux arriére / stop, feux clignotants,
temoins) et 'avertisseur fonctionnent.
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Contacteur d’arrét mo-

teur oo Arréte le moteur.

.......... Retourne & sa position com
sion du ressort.

Ressort de rappel non détendu et non endommagé.

pletement relevée par la ten-

Voir également I'étiquette “Contréle quotidien de sécurité”

' ; coliée s :
outils / le compartiment & antivol en U. urla trousse &
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Conseils supplémentaires relatifs a la conduite a grande vitesse

Freins : L'importance des freins, notamment lors de la conduite a grande vitessg,
ne doit jamais étre sous-estimée. S’assurer qu'ils sont bien réglés et qu'ils fonc-
tionnent correctement.

Direction : Du jeu & la direction peut provoquer une perte de controle du véhi-
cule. S'assurer que le guidon tourne librement mais sans jeu.

Pneus : La conduite & grande vitesse est éprouvante pour les pneus, et il est
primordial d'avoir de bons pneus pour une conduite en toute sécurité. Examiner
leur état général, les gonfler a la pression correcte et verifier I'équilibrage des roues.

Essence : Veiller & avoir la quantité d’essence suffisante nécessaire a la conduite
a vitesse élevée.

Huile moteur : Pour éviter un grippage et une perte de contréle, veiller a ce que
le niveau atteigne le repére de niveau maximum.

Liquide de refroidissement : Pour éviter une surchauffe, s'assurer que le ni-
veau de liquide de refroidissement atteint le repére de niveau maximum.

Equipement électrique : S'assurer que le phare, le feu arriére / stop, les cligno-
tants, l'avertisseur, etc. fonctionnent tous correctement.

Divers : S'assurer que tous les boulons et écrous sont serrés, et que les pieces
contribuant & la sécurité sont en bon état.
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- A\ AVERTISSEMENT

La manceuvrabilité de la moto n’est pas la méme a grande vitesse qu’a
vitesse normale. Ne pas essayer de conduire a grande vitesse avant de
posséder 'habileté nécessaire.
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——— ENTRETIENET RE’ESLAGES

Kawasaki décline toute responsa
incorrect ou impropre effectué par

bilité pour les domma
le propriétaire.

ges résultant d’'un réglage

Tableau d’entretien périodique
1. Contréle périodique (éléments liés ay moteur)
—

Fréquence | Au ter
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des * Distance au compteur Voir
deux  mp- km x 1.000 | P39®
Fonctlonnement (élément du | Tous 6 18 24 30 36
moteur) les
Cartouche de filtre 3 air - o o 93
nettoyer
K J8U aux soupapes - Tous les 42.000 km 92
contréler
Poignée de commande
des gaz (garde, retour en
Iy ans
douceur, pas de résistance ® e ¢ 95
au mouvement) - contréler
Synchronisation de Ia
K dépression du moteur - ® ® 97
contréler
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Fréquence | Au fer Fréquence | Au ter

. Voir . Voir
des * Distance au compteur des * Distance au compteur

deux  mp km x 1.000 | P39 deux — m km x 1.000 | P29¢

Fonctionnement v.(element du | Tous 1 6 12 18 24 30 36 Fonctionnement (élément du | Tous 1 6 12 18 24 30 36
moteur) les moteur) les
Regime de ralenti - contréler ® ° ° ° 97 Détérioration des flexibles ans ® Py ° ° 84

. de radiateur - contrdler
Fuites d’essence (flexibles

et tuyaux) - contrdler ans | e ® ® b Etat du montage des
Détérioration des flexiblos flexibles de radiateur - ans ° ° ° e | B84
é ion exi A
K Fessence - contraler ans | e ® ® ¢ |~ controler
: Détérioration du circuit . . ° e | 92
Etat du montage des K d'aspiration d’air - controler
K flexibles d'essence - ans ° ® ® ° -
contréler

Niveau de liquide de 86
refroidissement - controler ° ° ¢ e

Fuite de liquide de
refroidissement - contrdler | 21> e ° e o | B4
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] ENTRETIEN ET REGLAGES 71
2. Contrdle périodique (éléments liés au chéssis) ) Fréquence | Au 1er Voi
Fréquence | Au ter ! des * Distance au compteur :';
des ‘D Voir deux km x 1.000 | P29
istance au compteur

deux  mp km x 1.000 | P29 L 4

“' Fonctionr?ement (éléments Tous 1 6 12 18 24 30 38
Fonctionnement (éléments Tous du chassis) les
du chassis) : les 1 6 12 18 24 30 36 ) A

Usure du guide-chaine de o o o _
Embrayage et chaine cinématique : transmission - contréler
Fonctionnement de Roues et pneus :
I'embrayage (garde .
7 ’ onflage -
embrayage, débrayage) ® b ° ® | 9 Cpéﬁf’rsélfe? de gonflag ans ° ° ° | 120
- contrdler
< - Détérioration des roues et
Etat de la lubrification de pneus - controler ° ® e | 121
la chaine de transmission - tous les 600 km 108 -
contréler # Usure de la bande de
Fléche de la chame d roulement, usure anormale ° ° e | 121
eche de la chaine de A ’
. - contrdler
transmission - contraler # fous les 1.000 km 101
N Détérioration des

Usure de la chalne de K roulements de roues - ans ° ® ° -
transmission - contréler # contrdler
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Fréquence | Au ter
des . Voir
* Distance au compteur

d;"‘ = km x 1.000 | P29¢
Fonctionnement (élé'ments Tous 1
du chassis) les 12 18 24 30 36
Circuit de freinage :
Fuite de liquide de frein -
contréler ans | e ® ® ° e | e | 110
Détérioration des flexibles ans
de frein - contréler ¢ cl e e e | e MO
Usure des plaguettes de
frein - controler # @ ® ® ® e | 109
Etat du montage des

. 3 ans

flexibles de frein - controler * ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ | M0
Niveau du liquide de frein - 6 moi
controler s e ° ® ° ° e | 110

Fréquence | Au fer
des . Voir
* Distance au compteur age
di’x km x 1.000 | P29
Fonctlﬁomjlement (éléments Tous 12 18 24 30 26
du chassis) les
Fonctionnement des freins
(efficacité, garde, résistance| ans ® ® ° ° e | 113
au mouvement) - contréler
Fonctionnement du
contacteur de feu stop - ° ® ° ° e | 114
contréler
Suspensions :
Fonctionnement de (a
fourche avant et de
Famortisseur arriére o o o |61

(amortissement et
déplacement en douceur) -
contrler
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Fréquence | Au ter Voir Fréquence | Au Ter
ddes - * Distance au compteur page des * Distan ¢ Voir
eux . ce au compteur
km x 1.000 deux
¥ . ¥ = km x 1.000 | P29¢
Fonctionnement (éléments Tous 1 6 12 18 24 30 | 38 ' Fonctionnement (éléments Tous
du chassis) les du chassis) les 1 6 12 18 24 30 | 36
Fuite d'huile de la fourche Réglage du A
, : phare - contréler| ans
avant ou de I'amortisseur ans ° ® e |116117 ¢ L] e | 130
arriére - controler Fonctionnement du
contacteur de béquille ans
. . . . . ; Y 'Y —
Circuit de direction : latérale - contréler ®
Gardt?[de la direction - ans N ° o o _ Fonctionnement du
controler contacteur d’arrét moteur - | ans ° ° ° -
Paliers de la colonne de 5 _ i controler
direction - lubrifier ans ° sssi
ire Chaéssis :
Circuit électrique : 2 o .
K Piéces du chassis - lubrifier | ans ° ® ® -
Fonctionnement des feux s d .
et des commutateurs - ans ® ® ® - errage de la boulonnerie -
controler controler d ® ° o | —
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3. Remplacement périodique
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Fréquence

Au 1er des

Fréquence | Au 1ler des . Voir
deux * Distance au compteur
¥ = km x 1.000 | P29¢
Elément a changer / remplacer Tous les 1 12 24 36 48
Plef:es en caoutchou?'dg 4 ans . _
maitre-cylindre et de I'étrier
KBougie ° ° ° . 90

deux * Distance au compteur Voir
¥ km x 1.000 | P39€
Elément & changer/ remplacer Tous les 12 24 36 48
K Cartouche de filtre & air # 2 ans 93
Huile moteur # ans ® ® ® ° 80
Filtre a huile ans e ° ° ° 80
KFlexibles d'essence 4 ans ° -
KLliquide de refroidissement 3 ans ° 89
Durjts et joints toriques de 3 ans _
radiateur ®
KFlexibles de frein 4 ans ® -
KLiquide de frein (avant et arriére) 2 ans ® ° 113

K Confier cette opération & un concessionnaire Kawasaki.
: Pour des kilometrages plus importants, répéter I'opération & la fréquence indiquee
dans le tableau.
# : Entretenir plus fréquemment pour une utilisation dans des environnements sévéres -
poussiere, humidité, boue, vitesse élevée ou démarrages et arréts fréquents.

*
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Huile moteur

Pour que le moteur, la transmission
et 'embrayage fonctionnent convena-
blement, maintenir I'huile moteur au ni-
veau correct et remplacer I'huile ainsi
que le filtre a huile a la fréquence indi-
quée dans le Tableau d’entretien pério-
dique. Non seulement des poussieres
ou des particules métalliques s'accu-
mulent dans I'huile, mais cette derniére
perd ses propriétés lubrifiantes sj elle
est utilisee trop longtemps.

A AVERTISSEMENT

Le manque d’huile ou I'emploi
d’une huile dégradée ou poliuée
accelérent I'usure et peuvent se
traduire par un grippage du mo-
teur ou de la transmission, un
accident et des blessures.

Contréle du niveau d’huile

® Aprés un changement d’huile mo-
teur, mettre le moteur en marche et
le laisser tourner au ralenti pendant
quelques minutes. Ceci permet au
filtre a huile de se remplir d’huile. Ar-
réter le moteur et attendre quelques
minutes pour que I'huile se stabilise.

PRECAUTION

Emballer le moteur avant que
Phuile ne lubrifie tous ses élé-
ments peut provoquer un grip-

page.

® Si la moto vient d'étre utilisée, at-
tendre quelques minutes afin que le
niveau d’huile se stabilise.

® Contrdler le niveau d’huile moteur a
travers le hublot de niveau d'huile,
La moto maintenue a I3 verticale, le
niveau d'huile doit arriver entre les

repéres de niveau minimum et maxi-
mum figurant & c6té du hublot.

A. Hublot de niveau d’huile

B. Repére de niveau maximum

C. Repére de niveau minimum

D. Bouchon de Porifice de remplissage

* Sile niveau est trop élevé, retirer I'ex-
ces d’huile par le goulot de remplis-
sage a l'aide d'une seringue ou d'un
instrument similaire.

® 5 le niveau est trop bas, ajouter
de lhuile jusqu’au niveau correct.
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Utiliser une huile de méme type et
de méme marque que celle qui se
trouve déja dans le moteur.

PRECAUTION

Si le niveau descend trés bas, si
la pompe a huile ne fonctionne
pas correctement ou si les ca-
nalisations sont obstruées, le té-
moin sur le cadran du compte
-tours et le symbole d’avertisse-
ment de pression d’huile sur I’af-
ficheur & cristaux liquides s’al-
lument. Si ce témoin reste al-
lumé lorsque Ie régime du mo-
teur est [égerement supérieur au
régime de ralenti, couper immé-
diatement le moteur et détermi-
ner la cause.
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© 16021228 6

A. Témoin de pression d’huile
B. Symbole d’avertissement de pression
d’huile

Changement de Ihuile avec ou sans
remplacement du filtre

e Chauffer soigneusement le moteur,
puis le couper.

e Placer un bac & vidange sous le mo-
teur.

e Enlever le bouchon de vidange du
moteur.

TKO30648 6

A. Bouchon de vidange

e Maintenir la moto perpendiculaire au
sol et laisser I'huile s'évacuer com-
pletement.

A AVERTISSEMENT

L’huile moteur est un produit
toxique. Respecter I'environne-
ment. S’informer aupreés des au-
torités locales sur les méthodes
de mise au rebut autorisées et
les possibilités de recyclage.

¢ Retirer la cartouche du filtre a huile et
la remplacer par une neuve.

NOTE

O Confier ce travail & un concession-
naire Kawasaki si I'on ne dispose
pas d’une clé dynamomeétrique ou de
Poutil spécial Kawasaki.
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“HETTRO30658 6

A. Cartouche

e Enduire le joint d'une fine couche
d'huile et serrer la cartouche au
couple préconise.
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TKO30218 G

A. Joint

e Monter le bouchon de vidange muni
d’un joint neuf. Serrer au couple pré-
conisé.

NOTE

OReplacer tout joint endommagé par
un neuf.

® Remplir le moteur jusqu’au repere de
niveau maximum avec une huile mo-

teur de bonne qualité figurant dans le
tableau.

® Mettre le moteur en marche.

e Contrdler le niveau d’huile et s’assy-
rer qu'it n'y a pas de fuites.

Couple de serrage

Bouchon de vidange d’huile moteur -
30 N'm (3,0 m-kgf)

Cartouche :
17,5 N'm (1,75 m-kgf)

Huile moteur recommandée

Type : APl SE, SF ou SG
APl 8H, SJou SL avec
JASO MA
Viscosité : SAE 10W-40

Capacité en huile moteur

Capacité :

1,71

[filtre monté]
1,91

[filire déposé]
241

[moteur & sec]

T
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Bien que de I'huile 10W-40 soit re-
commandée dans la plupart des cas,
la viscosité de I'huile peut ne pas étre
adaptée a toutes les conditions atmo-
sphériques et il faudra dans ce cas,
changer la changer.

SAE 20W-50 >

SAE 20%K-40

SAE 10W-50
[

T T
SAE 10%-40

SAE 10W-30

~20 -10 0O 10 20 30 4‘0("0)
I} i L
B T RN T a T R T T04(°F)
: h L : )

TKQ30238Z2 ¢
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Circuit de refroidissement

Radiateur et ventilateur -

Vérifier si les ailettes dy radiateur ne
sont pas obstruées pardes insectes oy
de la boue. Ay besoin, nettoyer a I'aide
d'un jet d'eau a-basse pression.

. A AVERTISSEMENT =
Le ventilateur se met en
marche automatiquement,
méme lorsque Je contact est
coupé. Veiller donc a ne jamais
approcher les mains ou les véte-
ments des pales du ventilateur.

PRECAUTION

Un jet deau a haute pression
tel que celuj employé dans les
portiques de lavage risque d’en-
dommager les ailettes du radja-
teur et de diminuer son effica-
citeé.

Ne pas obstruer oy dévier la cir-
culation d’air en montant des ac-
cessoires non autorisés devant
le radiateur oy derriére le ven-
tilateur. Une Mauvaise ventila-
tion du radiateur peut provoquer
une surchauffe et un endomma-
gement du moteur.

Durits de radiateur -

Tous les jours avant de prendre Ja
route et a ia fréquence indiquée dans
le Tableau d'entretien peériodique, s'as-
Surer que les durits de radiateurs ne
fuient pas et ne sont ni craquelées nj

abimées et que les raccords ne fuient
pas et qu'ils sont bien serrés.

Liquide de refroidissement -

Le liquide de refroidissement ab-
sorbe I'excés de chaleur du moteur et
I'évacue par le radiateur. Si le niveau
du liquide de refroidissement est trop
bas, le moteur surchauffe et risque de
subir de graves dommages. Contraler
le niveau du liquide de refroidisse-
ment avant chaque randonnée etala
fréquence indiquée dans le Tableau
d'entretien périodique, et en rajouter si
le niveau est bas, Remplacer le liquide
de refroidissement & |a fréquence in-
diquée dans le Tableay d'entretien
périodique.

Informations  relatives au liquide de
refroidissement
Afin de protéger le circuit de refroi-
dissement (constitué dy radiateur et
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du moteur en aluminium) contre Ia
corrosion, ['utilisation d’agents chi-
miques anticorrosion est essentielle.
Sans ces agents chimiques, des dé-
pots d’'oxydes vont s'accumuler dans
la chemise d’eau et |e radiateur. Ces
dépbts obstrueront les conduites et
réduiront considérablement I'efficacité
du circuit de refroidissement.

© A\ AVERTISSEMENT

Utiliser uniquement des agents
anticorrosion spécialement étu-
diés pour moteurs et radiateurs
en aluminium et suivre les ins-
tructions du fabricant. Ces pro-
duits sont toxiques. '

Diluer 'antigel avec de I'eau douce
ou distillée (voir ci-aprés pour plus de
détails).
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PRECAUTION

PRECAUTION

L’utilisation d’eau calcaire pro-
vogquera l'accumulation de tartre
dans les conduites et réduira
considérablement Pefficacité du
circuit de refroidissement.

Si la température ambiante descend
en-dessous de 0°C, le liquide de refroi-
dissement doit contenir un antigel « 4
saisons », afin de protéger le circuit du
gel et de la corrosion.

Utiliser un antigel « 4 saisons »,
constitué d'éthyléne glycol et d'un
agent anticorrosion pour moteurs et ra-
diateurs en aluminium. Diluer I'antigel
suivant les conditions d'utilisation en
se référant aux instructions indiquées
sur le bidon.

Les antigels « 4 saisons » pro-
posés sur le marché ont des
propriétés anticorrosion. Il faut
cependant remarquer qu’ils
perdent leurs propriétés anti-
corrosion s’ils sont trop dilués.
Diluer donc selon les instruc-
tions du fabricant.

NOTE

O Le circuit de refroidissement contient
un antigel « 4 saisons » a la livrai-
son. Celui-ci est de couleur verte et
contient de I’éthylene glycol. Le rap-
port de mélange est de 50 % et le Ii-
quide résiste au gel jusqu’a -35°C.

Contréle du niveau du liquide de
refroidissement

e Placer la moto perpendiculaire au
sol.

e Verifier que le niveau du liquide de
refroidissement est compris entre les
reperes de niveau maximum ("F") et
minimum ("L").

NOTE

0 Contré/e?/‘ le niveau lorsque le moteur
gst froid (température atmosphé-
rique ou ambiante).

A. Rep{are de niveau maximum “F*
B. Repére de niveau minimum “L*
C. Cache latéral droit
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] S‘l la guantité de liquide de refroi-
dissement est insuffisante, déposer
le qache latéral droit et ajouter du
liquide de refroidissement dans le
vase d’expansion.

Remplissage du
refroidissement

. Déposer le cache latéral droit aprés
avoir retiré le boulon.

liquide de

* TKO40328 6

A. Cache latéral droit
B. Boulon
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e Débrancher le connecteur.

e Retirer le bouchon du vase d'expan-
sion et ajouter du liquide de refroidis-
sement par l'orifice de remplissage,
jusqu'au repére de niveau maximum
“F. :

e Raccorder le connecteur.
e Monter la partie en saillie et la patte

dans les trous.
e Serrez le boulon.

© TKD40338 6

NOTE

OEn cas d'urgence, il est permis
d’ajouter de l'eau pure. Il convient
cependant de rétablirle mélange cor-
rect en ajoutant de l'antigel concen-
iré le plus rapidement possible.

PRECAUTION

A. Réservoir de réserve

B. Repére de niveau maximum
C. Repére de niveau minimum
D. Bouchon

# [nstaller le bouchon.

. Cache latéral droit
. Boulon

. Saillie

. Trou

. Patte

Trou

TmoOw>

S’il est nécessaire de rajouter
fréquemment du liquide, ou si le
vase d’expansion est compléte-
ment a sec, il est probable qu’il
y a des fuites dans le circuit de
refroidissement. Consulter un
concessionnaire Kawasaki.
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Changement du liquide de
refroidissement
Faire remplacer le liquide de refroi-
dissement par un concessionnaire Ka-
wasaki.
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Bougies

La bougie standard estindiquée dans
le tableau. Remplacer les bougies &
la fréquence indiquée dans le Tableau
d'entretien périodique.

La dépose des bougies doit étre ef-
fectuée par un concessionnaire Kawa-
saki agréé.

Bougie
Bougie standard NGK CRSEIA-9
Ecartement des 08409 mm
électrodes ' '
Serrage 15 N'm
Couple de serrage (1,5 m-kgf)

TK06007BZ2 ©

A. Ecartement des électrodes
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Systéme Clean Air Kawasaki

Le systétme Clean Air Kawasaki
(KCA) est un systéme d’aspiration
d'air secondaire qui contribue a une
meilleure combustion des gaz d’échap-
pement. L'essence incomplétement
bralée est toujours assez chaude pour
s'enflammer spontanément lorsqu’elle
arrive dans le systéme d’échappement.
Le systtme KCA admet de I'air dans
le systeme d'échappement de maniére
a assurer la combustion des résidus
d'essence non bralés. Ce processus
tend a brdler en grande partie les gaz
qui sont normalement émis dans I'at-
mosphere et a transformer en dioxyde
de carbone une grande partie du mo-
noxyde de carbone.
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Soupapes d’aspiration d’air :

Une soupape d'aspiration d'air est
une soupape antirefoulement qui en-
voie de Pair frais du filtre & air & l'ori-
fice d’échappemient. L'air qui passe par
la soupape d’aspiration d'air ne peut
repasser dans l'autre sens. Contro-
ler les soupapes d'aspiration d'air a
la fréquence indiguée dans le Tableau
d’entretien périodique. Contrdler éga-
lement les soupapes d'aspiration d'air
lorsqu'un régime de ralenti stable ne
peut étre obtenu, lorsque la puissance
du moteur a sensiblement diminué ou
lorsque le moteur produit des bruits
anormaux.

l.a dépose et le controle doivent étre
effectués par un concessionnaire Ka-
wasaki agréé.

Jeu aux soupapes

L'usure des soupapes et de leur
siége diminue le jeu des soupapes, ce
qui dérégle le calage de distribution.

PRECAUTION

Si le jeu des soupapes n’est
pas ajusté, celles-ci finiront par
rester partieliement ouvertes en
raison de 'usure, ce qui réduit
les performances, briile les sou-
papes et leur siege et risque
d’endommager gravement le
moteur.

Le jeu de chaque soupape doit étre
controlé et réglé conformément au Ta-
bleau d’entretien périodique.

Le contrdle et le réglage doit étre ef-
fectué par un concessionnaire Kawa-
saki.

Filtre a air

Un filtre & air encrassé reduit I'arrivée
d'air au moteur, augmente la consom-
mation d’essence, réduit la puissance
du moteur et accélére I'encrassement
des bougies

Nettoyer I'élément du filtre a air a
la fréquence indiquée dans le Tableau
d'entretien périodique.. Dans un envi-
ronnement de poussiere, de pluie ou
de boue, I'élément du filtre a air doit
étre entretenu plus fréguemment que
pour l'intervaile recommandé et par un
concessionnaire Kawasaki agréé.

Vidange d’huile

e inspecter le tuyau de vidange situé
sur le coté arriere du moteur pour
déceler d'éventuelles fuites d’eau ou
d’huile depuis le bottier du filtre & air.
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A. Tuyau de vidange
B. Bouchon

e S'il y a de 'huile dans le réservoir,
retirer le bouchon de l'extrémité infé-
rieure du tuyau de vidange et vidan-
ger 'huile.
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Veiller a installer le bouchon sur
le tuyau de :vidange une fois la
vidange effectuée. La présence
d’huile sur les pneus les rend
glissants et peut provoquer un
accident et des biessures.

A AVERTISSEMENT

Systéme de commande des
papillons d’accélération
Controler le jeu de la poignée d'ac-
célération & la frequence indiquée dans
le Tableau d'entretien périodique, etré-
gler le jeu au besoin.

Poignée d’accélération -

La poignée d'accélération com-
mande les papillons d'accélération.
Si le jeu a la poignée est excessif en
raison d’'un allongement du céble ou
d'un mauvais réglage, ce jeu retar-
dera le fonctionnement des papillons,
particulierement a bas régime. De
plus, le papillon pourrait ne pas s’ouvrir
complétement lorsque la poignée est
tournée a fond. Par contre, si la poi-
gnée n'a pas de jeu, il sera difficile de
contrdler le papillon et le ralenti sera
irregulier.

Contréle

e Vérifier que le jeu de la poignée d'ac-
célération est correct en tournant |é-
gérement la poignée d'avant en ar-
riere.

TK110388 6
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Réglage

e Desserrer le contre-écrou a l'extré-
mité supérieure du cable d'acceléra-
teur et serrer complétement 'écrou
du cable d'accélérateur de fagon a
donner le maximum de jeu a la poi-
gnee.

A. Poignée des gaz
B. Jeu de la poignée des gaz

Jeu de la poignée des gaz

2a3mm

e Régler le jeu s'il est incorrect.

TKI10388 &

A. Contre-écrou

B. Dispositif de réglage

C. Cable de commande des gaz (céble
d’accélérateur)
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e Dévisser 'écrou de réglage du cable
de d